


Struttura per piscine MODULARE Magnelis. Pannelli modulari
senza saldature con regolazioni per facilitarne la posa. Questo kit
permette una facile installazione di qualsiasi tipologia di piscina;
rettangolare, poligonali o forma libera con tecnologia a skimmer o
pordo sfioro. Le strutture pool solution rispondono alla normativa
isismica “NTC 2018” e sono corredate di calcolo strutturale.
lalizzata e con materiali scelti per conferire una
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DESCRIZIONE

AQUA Industrial Group presenta una struttura modulare
studiata e progettata al proprio interno, frutto di esperienza,
conoscenza e consapevolezza, rispettando tutte le normative
vigenti (NTC 2018,UNI EN 10326, ecc.).

Adatta per I'uso fuori terra ed interrato. Una struttura
metallica autoportante costruita appositamente per il mercato
delle piscine, ogni singolo particolare & studiato per agevolare
il lavoro dell'installatore. Ogni dettaglio € fondamentale, lo &
da sempre, per questo motivo la nostra struttura € eseguita
con uno stampo std con 2 millimetri di spessore; eseguita con
nervature, angoli, pieghe ed incastri per aumentare la
robustezza strutturale, pit contrafforte posteriore; predispo-
sta con forature (skimmer, fari, bocchette) cieche. Viti di
regolazione sul fondo permettono all’installatore un accoppia-
mento perfetto tra i pannelli in modo orizzontale, sul
contrafforte posteriore, invece, & presente un’asola pit un foro
per un posizionamento millimetrico in senso verticale. Inoltre
si presta a tutta la tecnologia: skimmer o bordo sfioro, con
possibilita di altezze e svariate opzioni. Possibilita di essere
installata fuori terra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

+ Pannello prodotto con lega di acciaio, tipo S250GD+ZM310
con anima in acciaio strutturale e rivestimento in magnelis,
conforme norme UNI EN 10326

+ Disponibile relazione strutturale NTC2018 anche per
zone sismiche

» Produzione industriale x 2 mm di spessore, in profilo
pressopiegato, privo di saldature

* Altezze differenti 120-130-140-150 cm

+ Struttura Rettilinea e a Forma libera

+ Sistema a Skimmer o Bordo Sfioratore

+ Completa con forature, viti, dadi, tasselli ecc.

+ Regolazione tramite 2 viti per facilitarne I'accoppiamento

* Asola sul contrafforte per facilitare la messa in bolla

+ Doppia guarnizione sugli articoli ABS

* Marcatura CE

APPROFONDIMENTI/DETAILS

Richiedi offerta contattando la nostra area commerciale.

STRUTTURA-Modulare NTC 2018-in Magnelis
STRUCTURE-Modular NTC 2018-with Magnelis

= UNIEN 16582 = UNIEN 13451 = UNIEN 10326 = NTC 2018

Per piscine interrate e fuori terra
For above ground and underground use

DESCRIPTION

AQUA Industrial Group present a modular structure

designed and built in house, the result of experience,
knowledge and awareness, respecting all applicable regula-
tions. Suitable for above ground and underground use.

A self-supporting metal structure built specifically for

the swimming pool market, every single detail is designed to
facilitate the work of the builder.

Every details is important, it always been, for this reason our
structure is made with a std molt with a 80cm pitch and 2
millimeters with ribs, corners, bends to increase the structural
strength, plus back support; prepared with blind holes
(skimmers, lights, nozzles). Adjustment screws on the bottom
allow to the builder a perfect match between the panels
horizontally; and on the back support, there is a loop hole
more another hole for a millimeter positioning vertically.
Furthermore lends itself to all the technology:

skimmer or overflow, with the possibility of heights and
various options.

TECHNICAL FEATURES

* Panel produced with steel alloy type S250GD+ZM310, with

internal part in structural steel and lining with magnelis,
complies with the UNI EN 10326

* Available structural study for seismic zones

 Industrial production x 2 mm of thik, in press-formed
profile without welding

* Heights different 120-130-140-150 cm

o Structure straight or free form

o Systems with Skimmers or Over flow

* Complete with holes, screws nuts, bolts etc.

« Adjustment with 2 screws for easy coupling

* Loop hole on back support for easily leveling

* Double gasket on ABS articles

+ CE marking

| codici “KIT” vengono consegnati completi di tutto il materiale necessario.

Request an offer by contacting our sales area

The codes “KIT” are delivered complete with all the necessary materials
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STRUCTURE-Modular NTC 2018-with Magnelis

Inserti per viti di regolazione canale sfioratore
Inserts for overflow channel adjustment screws

Sistema a incastro senza saldature
Snap-on system without welds Dado quadro per accoppiamento pannelli
(non nesessita di chiave)
Square nut for panel coupling
(no need of wremch)

Viti di regolazione livello posa pannelli
Panel positioning level adjustment screws

I Viti di assemblaggio pannelli
Panel assembly screws

<

Viti di regolazione pannello
Panel adjustment screws

Vite contrafforte \ ) 9
Buttress screw J/ - “
) Tasselli contrafforte
| Buttress anchors
7 \1\\\\ AN

n RICAMBI/SPARE PARTS
Codice/Code | Descrizione/Description Unit | Price (€)
800800024B | Viti 12x20 zn br/ Screw 12x20 zn br NR
8008000258 | Viti m 12x60 zn br/ Screw m 12x60 zn br (Per tutte le altezze/ For allheights) NR
800800002C | Dadi m 12 zn quadro/ Nuts m 12 zn square NR
800800026C | Tassello metallico inox/ Metal anchor bolt NR
800800023V | Viti m 8x60 zn/ Screw m 8x60 zn NR
800800023S | Spessore 2mm di regolazione/ 2Mm spacer for adjustments NR




STRUTTURA-Bordo sfioratore

O 4 > STRUCTURE-Overflow edge

OVERFLOW REGULA-MAGNELIS

Il canale bordo sfioratore REGULA & una assoluta novita di Aqua Pool
Division. Il canale sfiroatore puo essere regolato da una profondita minima di
17 cm ad un max di 25 cm, inoltre regolato in pendenza nelle direzioni delle
pilette (d.125) si realizzera un canale con portata di acqua superiore. Eseguire
i collettori in prossimita della vasca di compenso con un risparmio importante
di tempo e materiali. Il canale sfioratore regolabile pud ospitare le griglie in
pietra con sfioro sopra griglia e sotto bordo oppure la pit tradizionale griglia
da 25 cm. La parte interna dovra essere rivestita con telo in pvc per garantire
impermeabilita.

= UNIEN 16582 = UNIEN 13451

Bordo sfioratore in Magnelis
Overflow edges with Magnelis

The overflow edge channel REGULA is a new product by Agua Pool Division.
The depth of the overflow channel can be adjusted from 17 cm up to 25 cm
and can be installed with a slight slope towards the drains (d.125) to obtain
a higher flow rate. Manifolds can be installed near the compensation tank to
save time and materials. The adjustable overflow channel can be matched
with stone grids with overflow over the grid and under the edge, or with a
traditional 25 cm grid. It must be lined with PVC sheet to guarantee
waterproofing.
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STRUCTURE-Modular formwork kit

= UNIEN 16582 = UNIEN 13451

CA OVERFLOW FORMWORK

CAMPO DI UTILIZZO
Struttura in Casseri modulari per piscine pubbliche e private
con tecnologia a bordo sfioratore

CONTEXT OF USE
Modular formwork structure for public and private pools with
overflow edge technology

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Sistema di costruzione in casseri il polistirene espanso sintetiz-
zato (EPS) .Questo sistema tramite i casseri diritti o pretagliati
permette la realizzazione di piscine di qualsiasi dimensione e
forma. Tramite facili operazioni di taglio o forature da realizza-
re in cantiere e possibile inserire gli accessori ad incasso quali
skimmer, bocchette, fari, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Secondo allegato ZA della norma UNI EN 13163:2008
Conduttivita termica (10 campioni): )\mean 0,0332 W/mK
Deviazione standard (10 misure): s)\0,000G W/mK
Sollecitazione a compressione di livello CS (10)150: 0'10 >170 kPa
Assorbimento d’acqua a lungo periodo WL(T)5: W, < 5,0%
Reazione al fuoco: euroclasse “E”

Emissione di sostanze pericolose: conforme

Formwork structure in synthesised expanded polystyrene (EPS).
With straight or pre-cut formworks, this system allows the con-
struction of pools of any shape and dimension. Accessories such
as skimmers, nozzles, lights, etc. can be easily fitted with easy
cutting and drilling operations that can be performed on-site.

TECHNICAL FEATURES

Second ZA annex of UNI EN 13163:2008 standard
Thermal conductivity (10 samples): Amean 0,0332 W/mK
Standard deviation (10 measurements): s /\0,000B W/mK
Compressive stress CS level (10)150: 0,0 =170 kPa

Long period water absorption WL(T)5: W, < 50%
Reaction to fire: euroclass “E”

Emission of hazardous substances: comnliant

Codice/Code Dimensioni piscina AxB (mt)/Dimensions LxH (mt) Unit Price (€)
400400400N Cassero diritto 1000x250x300H/Cassero diritto 1000x250x300H NR
400400401N Cassero pretagliato 1000x250x300H/Cassero pretagliato 1000x250x300H NR
400400405N Cassero terminale / Cassero terminale NR
400400412N Cassero inserto r 1.5 / Cassero inserto r 1.5 NR
400400413N Cassero inserto r 2.0 / Cassero inserto r 2.0 NR
400400414N Cassero inserto r 2,5 / Cassero inserto r 2,5 NR
400400415N Cassero inserto r 3.0 / Cassero inserto r 3.0 NR
400400416N Cassero inserto r 0 / Cassero inserto r O NR
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STRUCTURE-Overflow edge

= UNIEN 16582 = UNIEN 13451

CA PREFABRICATED OVERFLOW Bordi sfioratori prefabbricati in cemento

Prefabricated concrete overflow edges

CAMPO DI UTILIZZO CONTEXT OF USE
= Piscine pubbliche e private con tecnologia a bordo sfioro @4 Public and private pool with overflow edge technology and
realizzate con strutture in cemento o casseri in EPS concrete or EPS formwork structure
DESCRIZIONE DESCRIPTION
n Bordo prefabbricato in cemento per griglia larga 25 cm. Da n Prefabricated concrete edge for wide grid 25 cm. Add PVC
impermeabilizzare con rivestimento in PVC o da verniciare lining to ensure waterproofing or paint with epoxy coating.

con vernici epossidiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
@ Bordo in cemento sagomato con spiaggetta rotonda con pro- @ Edge in shaped concrete with round beach with depth from

fondita da 180 cm-320cm-407cm lunghezza un 1 mt. 180 cm -320cm -407cm length Tm.

Canale sfioratore senza piletta H 180/ Overflow channel without drain H 180

Codice/Code | Descrizione/Description Price (€)

400400100P Canale sfioratore mt. 1 con piletta @125mm/Overflow channel mt. 1 with drain @125mm

400400102 Canale sfioratore angolo 90°/90° corner overflow channel

400400103 Canale sfioratore angolo 270°/270° corner overflow channel
400400104 Canale sfioratore terminale destro/RH end overflow channel
400400105 Canale sfioratore terminale sinistro/LH end overflow channel

400400100 Canale sfioratore diritto mt. 1,00 / Straight overflow channel 100 mt.
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STRUCTURE-Overflow edge

Codice/Code | Descrizione/Description Price (€)
400400110 Canale sfioratore raggiato r.1.0 Mt.0.75/Radlal overflow channel r 1.0 m 0.75

4004001 Canale sfioratore raggiato r.1.5 mt.0.78/Radlial overflow channel r 1.5 m 0.78

400400112 Canale sfioratore raggiato r.2.0 mt.0.82/Radlal overflow channel r 20 m 0.82

400400113 Canale sfioratore raggiato r.2.5 mt.0.83/Radial overflow channel r 25 m 0.83

400400114 Canale sfioratore raggiato r.3.0 mt.0.85/Radlal overflow channel r 3.0 m 0.85

400400115 Canale sfioratore raggiato .3.5 mt.0.85/Radlial overflow channel r 3.5 m 0.85

400400116 Canale sfioratore raggiato r.4.0 mt.0.85/Radlal overflow channel r 4.0 m 0.85

400400117 Canale sfioratore raggiato r.4.5 mt.0.85/Radlial overflow channel r 4.5 m.0.85

400400118 Canale sfioratore raggiato r.5.0 mt.0.85/Radlal overflow channel r 50 m 0.85

400400119 Canale sfioratore raggiato r.6.0 mt.0.85/Radlal overflow channel r 6.0 m.0.85

400400120 Canale sfioratore raggiato r.7.0 mt.0.85/Radlal overflow channel r 70 m 0.85

400400121 Canale sfioratore raggiato r.8.0 mt.0.85/Raclial overflow channel r 8.0 m 0.85

400400125 Canale sfioratore raggiato r.1.5 rovescio mt.0.93/Radlial overflow channel r 1.5 inverted m 0.93
400400126 Canale sfioratore raggiato r.3.5 rovescio mt.0.93/Radlial overflow channel r 3.5 inverted m 0.93




